
報告事項５　コミュニティバスの利用状況

平成31年4月～令和2年3月　コミュニティバス　便あたり利用者数

路線
番号 路線名 号車

４月
乗車
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乗車
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乗車
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乗車

8月
乗車

9月
乗車
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乗車
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合計
利用者数

昨年同時期
利用者数

便あたり
利用者数

令和元年度
便あたり
利用者数目標値

目標値
との乖離

目標
利用者数
（4月～3月）
（参考）

利用者数
の目標値と
の乖離
（参考）

1 水上・本郷線 ５号車 364 336 321 306 282 311 338 366 341 283 277 283 3,808 4,275 6.22 4 2.22 2448 1,360

2 清水・上庄線 ５号車 153 133 136 119 108 82 106 114 79 95 74 62 1,261 1,506 2.06 3 -0.94 1836 -575

3 瀬高・高田線（太神・岩田経由） ３号車 305 301 253 286 254 315 379 340 267 268 258 261 3,487 3,784 2.85 4 -1.15 4896 -1,409

4 高田・瀬高線（江浦・浜田・大江経由） ４号車 292 284 287 318 349 317 416 414 414 372 379 376 4,218 3,548 4.59 4 0.59 3672 546

5 高田・瀬高線（国道209号経由） １号車 1,016 946 975 988 924 1,025 1,147 1,159 912 970 907 837 11,806 11,464 7.01 8 -0.99 13464 -1,658

２号車 1,449 1,313 1,194 1,381 1,175 1,276 1,441 1,375 1,273 1,224 1,236 1,210 15,547 14,732

１号車 25 29 20 33 37 24 24 28 13 18 21 24 296 312

7 高田南部・西部線 ６号車 186 154 182 172 185 292 260 256 217 143 165 147 2,359 2,018 3.85 3 0.85 1836 523

8 山川・高田線（亀谷・竹飯経由） ４号車 216 200 166 187 222 213 232 191 181 156 134 134 2,232 2,101 2.43 3 -0.57 2754 -522

9 山川・高田線（田浦・田尻経由） ６号車 120 141 142 155 162 124 136 157 133 77 76 86 1,509 1,484 1.64 3 -1.36 2754 -1,245

合計 4,126 3,837 3,676 3,945 3,698 3,979 4,479 4,400 3,830 3,606 3,527 3,420 46,523 45,224 5.07 5.32 -0.25 48807 -2,284

591 117 120 286 -388 446 184 428 48 210 -124 -619 1,299

運行日数 26 26 25 27 25 25 27 26 24 24 25 26

１号車 1,041 975 995 1,021 961 1,049 1,171 1,187 925 988 928 861

２号車 1,449 1,313 1,194 1,381 1,175 1,276 1,441 1,375 1,273 1,224 1,236 1,210

３号車 305 301 253 286 254 315 379 340 267 268 258 261

４号車 508 484 453 505 571 530 648 605 595 528 513 510

５号車 517 469 457 425 390 393 444 480 420 378 351 345

６号車 306 295 324 327 347 416 396 413 350 220 241 233

一日当たり乗車数 159 148 147 146 148 159 166 169 160 150 141 132

3,535 3,720 3,556 3,659 4,086 3,533 4,295 3,972 3,782 3,396 3,651 4,039

15147 696

前年、コミュニティバス利用者数

6 山川・瀬高線 9.41 9 0.41

前年、同月のコミュニティバスと比較

小計

※「目標利用者数（4月～3月）」及び「利用者数の目標値との乖離」は、コミュニティバス全体の状況を把握するための参考値。


